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1.Назначение системы ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА

  В настоящее время во многих городах страны проводятся мероприятия по социальной защите инвалидов-колясочников, в частности по возможности доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры.Система вызова персонала “Hostcall-PI-03” предназначена для вызова персонала (охранника, продавца и т.п.) магазина или другого социального объекта, чтобы обслужить инвалида на коляске прямо на улице (например, продать лекарство по рецепту) или помочь ему подняться в магазин по лестнице или по крутому ненормативному пандусу. Система вызова персонала серии “Hostcall-PI-03” относится к классу специализированных систем диспетчерской связи.

2. Характеристика объекта

Объектом внедрения системы вызова персонала (далее - СВП) является  аптека при  ФГУЗ  Клинической больницы № __ ФМБА  России, расположенной по адресу _______________________________.

3.Функциональные возможности СВП

3.1 Требования к системе в целом. (Система вызова персонала должна быть сертифицирована и иметь гарантию минимум  12 месясев)

3.2 Системы вызова персонала должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

-выполнение всех основных функций предъявляемых в настоящее  время к СВП и имеющихся в импортных аналогах;

-возможность гибкого конфигурования и расширения;

-высокую надежность благодаря использованию в основном импортных радиокомпонентов и технологии поверхностного (SMD-компонентов) монтажа;

-простоту в использовании как инвалидами, так и персоналом;

-индикацию на кнопке вызова, информирующую - вызов послан.

-наилучшее соотношение цена/качество 

4. Требования по размещению оборудования СВП

 Все оборудование должно  размещаться на стенах. 

9.3.1 Сигнальная лампа типа КЛ-7.1Т должна монтироватся в помещении поста дежурного персонала с использованием коробки для накладного монтажа марки 773696,   устанавливаемой на высоте 150-210 см. от уровня пола.

9.3.2 Радио кнопка  вызова КВР-01 должна монтироваться на стене и должна устанавливаться на высоте от 0,85 до 1м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4м от выступающих частей (первой ступеньки лестницы).

9.3.3  Радио приемник AN-200H должен монтироваться в помещении на внешней стене поста дежурного персонала на высоте 180-210 см. от уровня пола в пределах прямой видимости   на расстоянии не более 100м от входа в здание. 

9.3.4  Блок питания системы «Hostcall-PI» монтируется в помещении не доступном для посторонних лиц (пост дежурного персонала).                         

5. Требования по прокладке кабеля СВП

5.1 В коридоре монтировать трассы кабелей в нише подвесного потолка, выводы к радио приемнику монтировать в коробах. В помещении поста дежурного

                                                   4
 персонала монтировать трассы кабелей в коробах под потолком, опуская короба вертикально вниз к месту установки сигнальной лампы.

При этом в коридорах  используется кабель-канал DKC 40х17.

5.2 Требования к кабель-каналам. (Кабель-канал должен монтироваться  на высоте 2,2 м. от уровня пола, либо за подвесными потолками при наличии технологических люков) 

5.3 Требования к монтажу СВП.   В помещениях, в которых проводятся монтажные работы, на время проведения этих работ приостанавливается  деятельность.

5.4 Требования по телекоммуникационному заземлению:
А. Все экранированные кабельные системы должны быть заземлены;
Б. Все телекоммуникационное активное и пассивное оборудование должно заземляться на Телекоммуникационной Шине Заземления;
В. Все распределительные щиты, имеющие металические корпуса должны иметь шину заземления, подключенную к главной Шине Заземления с нулевым потенциалом.

6. Требования по эксплуатации СВП 

 Изделия, входящие в систему , предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха -25-+40°С и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.

 После хранения изделий в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделия  от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей. 

Приемник , сигнальная лампа и блок питания должна устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях. Необходимо обеспечить ограничение доступа к компонентам системы посторонних.

7. Требования по электропитанию СВП

 Электроснабжение  помещений для СВП необходимо выполнять по ПУЭ-2000, ВСН-59-88”, а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51318.24-99,    ГОСТ 

Р 50839 и других нормативных документов.

  Электропитание оборудования СВП “HOSTCALL-PI-03” выполнить через промежуточный блок питания БП-12V 0,35А. 

Питание самого БП осуществить от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Монтаж блока  осуществить в металлический распределительный щиток, корпус щитка заземлить.                                                

  Цепь питания БП  монтировать кабелем ВВГ 2х1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой отдельного автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

8. Требования к заземлению

 Элементы электротехнического оборудования СВП должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ-98), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической      
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документацией заводов изготовителей  комплектующих изделий.

 Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкция по выполнению сети заземления в электроустановках" – СН 102-76

                  Закачик                                                                                            Исполнитель

           ______________                                                                                   Генеральный директор

           _______________                                                                                 ООО «СКБ ТЕЛСИ»   

           ________________                                                                         __________ П.А. Платонов.

            ________ ____2010г.                                                                       ________________2010г.

                     МП                                                                                                МП
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