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1. Общие положения и назначение системы вызова персонала “Hostcall-PI».

 Во многих городах страны проводятся мероприятия по социальной защите инвалидов-колясочников, в частности по возможности доступа инвалидов к объектам городской инфраструктуры. Настоящий рабочий проект предусматривает оборудование входов в здания, социальных домов, аптек, торговых центров и т.д. системой вызова персонала для оказания помощи инвалиду-колясочнику. При оборудовании объектов инфраструктуры  данной системой инвалид-колясочник получает возможность  вызвать персонал для обслуживания  прямо на улице (например, продать лекарство по рецепту) или для оказания  ему помощи подняться  по лестнице или по крутому не нормативному пандусу. Кнопка вызова на входе устанавливается в случае реконструкции действующих зданий и сооружений, когда нет технической возможности обеспечить свободный доступ инвалидам на коляске, то есть убрать ступеньки на входе путем понижения уровня пола или построить нормативный пандус. Такие объекты нельзя назвать доступными для инвалидов, но их можно отнести к категории условно-доступных. 

Система вызова персонала серии “Hostcall-PI-03” относится к классу специализированных систем диспетчерской связи. 

В обеспечение указанных задач система  ”HOSTCALL-PI-03” выполняет  основную функцию:

	-Световую и звуковую индикацию вызова на посту дежурного персонала. 

 Предложенное проектное решение, является результатом анализа   

реализованных ранее аналогичных  проектов для строительства и 

реконструкции  городской инфраструктуры в г. Москва и во многих городах 

страны  по программе социальной защите инвалидов-колясочников.


2.Основание для разработки проекта и исходные данные.

Рабочий проект разработан на основании договора №_____ и  технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком на объект «Оборудование системой вызова персонала  аптеки при  Клинической больнице №__ г.Москва» по адресу: ___________________________________.

Получены исходные данные: 

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения здания.

3. Перечень нормативных документов и состав проекта

3.1. Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, а также территориальными нормами г. Москвы и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

ВСН 60-89 "Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования".

«Международный стандарт ISO/IEC 11801-»Information Technology.Generic Cabling for Customer Premises -Информационная технология. Обобщенная кабельная  система для зданий» (Стандарт определяет требования к СКС категории 5).

«Общественные здания. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения», Раздел1. Общие положения. Инженерное оборудование СНиП 2.08.02-89* (К СНиП 2.08.02-89).

3.2.  В состав настоящего проекта входит:

        - пояснительная записка;

        - спецификация оборудования и материалов;

        - ведомость рабочих чертежей.

4.Краткая характеристика объекта

Объектом внедрения системы вызова персонала (далее - СВП) является  аптека при  ФГУЗ  Клинической больницы № __ ФМБА  России, расположенной по адресу _______________________________. 

5.Обоснование применяемого оборудования

 В качестве оборудования СВП предлагается система “HOSTCALL-PI” производства ООО “Протелеком”, г.Москва, официальный дистрибьютор и инсталлятор - ООО “СКБ Телси”, г. Москва.

 Выбор в качестве СВП системы “HOSTCALL-PI” обусловлен целым рядом факторов одним из которых, является упрощенный монтаж.

  Для упрощения монтажных работ и уменьшения их стоимости предлагается использовать радио кнопку выполненную в антивандальном исполнении накладного монтажа (класс защиты IP64). Дальность передатчика кнопки на открытой местности -до 100 метров.

 Система “HOSTCALL-PI” обеспечивает:

-выполнение всех основных функций предъявляемых в настоящее  время к СВП и имеющихся в импортных аналогах;

-возможность гибкого конфигурования и расширения;

-высокую надежность благодаря использованию в основном импортных радиокомпонентов и технологии поверхностного (SMD-компонентов) монтажа;

-простоту в использовании как инвалидами, так и персоналом;

-наилучшее соотношение цена/качество.

 Система “HOSTCALL-PI” разработана и выпускается Российской компанией ООО “Протелеком”, что обуславливает отсутствие необходимости в контрактном заказе системы за рубежом, и связанными с этим расходами по таможенному оформлению, доставке, а также проблемами со сроками поставки, и что немаловажно, в гарантийном и послегарантийном обслуживании. При этом срок гарнтийного обслуживания составляет 12 месяцев. Высокий уровень эксплуатационной документации и информационной поддержки на специализированном сайте способствует простоте монтажа и эксплуатации системы.

 Конструкторские решения кнопок-передатчиков и других компонент отличаются привлекательностью с точки зрения удобства монтажа, современного дизайна и эргономики.  

6.Основные проектные решения 

6.1 Общая структурная схема системы приведена на рисунке 1. 

          [image: image1.emf]              

                       Рисунок 1.  Общая структурная схема системы

6.2 Для вызова персонала в системе используется радиокнопка вызова

КВР-01, которая  монтируется на стене у входа в здание. 

6.3 Для приема радио сигнала от кнопки вызова на посту дежурного персонала  устанавливается одноканальный радиоприёмник AN-200H и  сигнальная лампа КЛ-7.1.T

 6.3 Питание осуществляется от блока питания 12В/0,35А.              

7.Принцип работы системы “HOSTCALL-PI” 

7.1 Система состоит из радио кнопки вызова КВР-01, выполненной в пыле влагостойкой корпусе и соответствует группе IP-54, предназначенной для накладного монтажа, радио приемника AN-200-H и сигнальной лампы КЛ-7.1.T. Дальность передатчика кнопки на открытой местности -до 100 метров.  При нажатии на  радио кнопку вызова  загорается сигнальная лампа КЛ-7.1.T. красным цветом и одновременно подает звуковой сигнал в течении 20 сек (программируемый параметр).  Во время нажатия  на кнопку вызова красным цветом загорается подсветка самой кнопки показывая, что вызов послан. 

7.2 Для электропитания сигнальных цепей оборудования радиоприемника и сигнальной лампы, используется блок питания (БП) на 12 вольт.

8. Общие указания 

                                      
         

Все оборудование Hostcall-PI, размещаемое на стенах.

 Сигнальная лампа должна размещаться в помещении поста дежурного персонала на высоте 150-210см от уровня пола.

 Блок питания, радиоприемник устанавливаются в помещении ограниченном для доступа посторонних лиц.

 Радио  кнопка должна  распологаться так, чтобы инвалида на коляске (или балующегося кнопкой ребенка) было хорошо видно из окна или на мониторе системы телевидеонаблюдения (CCTV). Кнопку необходимо расположить так, чтобы инвалид-колясочник, подъехавший к кнопке, не перекрывал движение обычных посетителей. Над кнопкой вызова устанавливается табличка  со знаком-пиктограммой “Инвалид” и стилизованным звонком в углу таблички.

 Места установки кнопок регламентированы условиями ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» 

9.Монтаж оборудования и кабелей 

9.1 Общие указания

9.1.1 Монтаж технических средств СВП, следует производить в строгом

соответствии с проектом. Все отступления от проектного решения должны быть согласованны с проектной организацией.

 Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

 Монтаж производится после приемки здания под монтаж и акта строительной готовности в соответствии с требованием с СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".

9.1.2. При монтаже и инсталляции отдельных компонент системы следует руководствоваться паспортом на систему “HOSTCALL-PI”.

9.1.3. К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП III-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''.

 При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасность производства работ. 

 При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. 

 Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

9.2 Порядок монтажа СВП

9.2.1. Монтаж СВП необходимо осуществлять в определенной после-довательности:

- проверка наличия закладных устройств, отверстий на сквозной проход провода;

- произвести разметку трасс;

        - осуществить крепление коробов, кабель-каналов и труб ПВХ в

  местах указанных в проекте;

        - произвести монтаж кабелей   электропитания;

- произвести установку блока питания;

  произвести установку и программирование и радио приемников, для удобства программирования целесообразно радио приемник и  кнопку вызова расположить на удобной  горизонтальной поверхности в непосредственной близости друг от  друга;

- произвести установку кнопки вызова, сигнальной  лампы и проверку их подключения;

- произвести комплексное опробование работы системы.

9.3 Монтаж оборудования

9.3.1 Все оборудование, размещаемое на стенах, монтировать в монтажных коробках и распределительных щитках. 

9.3.2 Сигнальная лампа КЛ-7.1Т монтируется в помещении поста дежурного персонала  с использованием коробки для накладного монтажа марки 773696,   устанавливаемой на высоте 150-210 см. от уровня пола.

9.3.3 Радио кнопка  вызова КВР-01 монтируется на стене и должна устанавливаться на высоте от 0,85 до 1м от уровня земли и на расстоянии не менее 0,4м от выступающих частей (первой ступеньки лестницы).

9.3.4  Радио приемник AN-200H монтируется в помещении на внешней стене поста дежурного персонала на высоте 180-210 см. от уровня пола в пределах прямой видимости   на расстоянии не более 100м от входа в здание. 

9.3.5  Блок питания системы «Hostcall-PI» монтируется в помещении не доступном для посторонних лиц (пост дежурного персонала).                         

9.4 Монтаж линий связи

9.4.1 Трассы кабелей монтировать в нише подвесного потолка, выводы к сигнальной лампе КЛ-7.1Т, приемнику AN-200H и блоку питания монтировать в коробах (кабель-каналах). При этом в коридорах  используется кабель-канал DКС 00351 СTMC 40/1x17

9.4.2. Монтаж линий связи системы должен производиться в соответствии с нижеуказанными требованиями.

Линию связи сигнальной лампы и приемника  рекомендуется применять кабелем типа UTP (витая пара не экранированная). Для шины низковольтного питания  использовать электрический двухпроводный кабель с сечением жилы не менее 1мм² (допускается использовать кабель UTP 2х2х0,5 (1 пара на 1 линию)). 

 Не допускается прокладка сигнальных цепей в непосредственной близости  от кабелей сетевого питания, а также рядом с другими источниками электромагнитных помех. Согласно требованиям ПУЭ “Ведомственные нормы технологического проектирования проводных средств  связи. ВНТП 116-80” расстояние от кабелей связи до силовых цепей 220В должно быть не менее 500мм. Не допускается прокладка в одной трубе силовых и сигнальных (разговорных) цепей без применения специальных мер защиты, например, экранирования сигнальных и разговорных цепей.

10.Электропитание

Электроснабжение  помещений для СВП необходимо выполнять по ПУЭ-2000, ВСН-59-88”, а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50839 и других нормативных документов.

  Электропитание оборудования СВП “HOSTCALL-PI” выполнить через промежуточный блок питания  БП-12/0,35 А. 

Питание самого БП осуществить от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. 

  Цепь питания БП монтировать кабелем ШВВП 2х0,75 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой отдельного автомата.  Последнее обеспечивается Заказчиком.

11. Заземление

 Элементы электротехнического оборудования СВП должны удовлетворять требованиям  ГОСТ 12.2.007.0

 Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ-98), СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей   комплектующих изделий.

 Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкция по выполнению сети заземления в электроустановках" – СН 102-76

Сопротивление заземляющего устройства  должно быть не более 4 Ом.       Последнее обеспечивается Заказчиком. 

Заземление устройств оборудования информационных технологий (ОИТ) выполняется по ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.22-2000.  В здании с ОИТ выделенная электрическая помехозащищенная сеть (ВЭПС) должна иметь контур функционального заземления с сопротивлением заземления не более 1 Ом, который выполняется отдельно от защитного заземления здания, выполненного по ГОСТ Р 50571.10-96. Разводка шин функционального заземления осуществляется по схеме “ветвящегося дерева” без образования контуров и выполняется медным кабелем сечением не менее 16мм2. Структура контура заземления ВЭПС - “выносной” стержневой заземлитель, расстояние выноса которого не менее 20 м от заземлителей системы молниезащиты здания, при этом соединение заземлителя с опорным узлом заземления обеспечивается отрезком изолированного высоковольтного кабеля. Последнее обеспечивается Заказчиком. 

12. Мероприятия по охране труда и 

технике безопасности.

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности с отметкой в журнале. Электромонтеры должны быть обеспечены защитными средствами прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с паспортом на систему “HOSTCALL-PI”.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-01.

Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении, в соответствии с РД 78.145-93, РД 25.964-90.

При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013.0-91.

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При использовании приставных лестниц обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестниц должны иметь упоры в виде металлических шипов или резиновых наконечников. 

13.Условия установки и эксплуатации

 Изделия, входящие в систему , предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха -25-+40°С и влажности не более 80%, нормальном атмосферном давлении.

 После хранения изделий в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделия  от попадания влаги, ударов, не размещайте вблизи отопительных приборов и в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей. 

Приемник , сигнальная лампа и блок питания должна устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Необходимо обеспечить ограничение доступа к компонентам системы посторонних.

14.Техническое обслуживание СВп

Техническое обслуживание системы проводится с целью обеспечения нормальной работы в процессе эксплуатации.

Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- чистка  и при необходимости замена наклейки таблички - 1 раз в 6 мес.;

- проверка и при необходимости замена элементов питания радио кнопки - 1 раз в 6 мес.

15.Общая спецификация и стоимость оборудования, изделий и материалов, монтажа

[image: image2.emf]
Примечания:

1.Цены приведены на 01.09. 2010г.

2.Стоимость монтажных работ СВП является договорной величиной, определяется договором на проведение монтажных работ с монтажной организацией, зависит  от состава, объема и срочности выполнения работ,способа прокладки кабелей и может составлять 40%-65% от стоимости оборудования и материалов.

[image: image3.emf]позиция Наименование и технические характеристики Производитель

Сумм (руб.)

Монтаж

Радиокомплект для инвалидов-колясочников компл. 1

7812,00

7812,00 3210,00 3210,00

1 Радиоприёмник AN-200H шт. 1 0,00 0,00

2 Радиокнопка  вызова  КВР-01 ООО«Протелеком» шт. 1 0,00 0,00

3

Сигнальная лампа  КЛ-7.1Т тот же

шт. 1 0,00 0,00

4 Табличка с пиктограммой «ИНВАЛИД» тот же шт. 1 0,00 0,00

5 шт. 1 0,00 0,00

6 Крепёж (саморезы/дюбели) компл. 1 0,00 0,00

7

UTP 2x2x0,5 cat 5e Кабель витая пара UTP 2x2x0,5 ООО «Паритет»

м 7 4,00 28,00 20,00 140,00

8 ДКС миниканал  40/1x17  ДКС 00351 СTMC ООО «АБН» м 3 62,00 186,00 44,00 132,00

9 ООО «АБН» шт. 6 35,00 210,00 0,00

10 ООО «АБН» шт. 2 51,00 102,00 0,00

11

12 Инструктаж представителя Заказчика чел. 1 0,00

13

Проектно-изыскательские работы

1

14

Вызов специалиста: чел.

1 1100,00

Итого стоимость оборудования с учетом НДС: 8338,00

Итого стоимость монтажных работ  с учетом НДС:

4582,00

Тип, марка, 

обозначение 

документа

Ед. 

измерения

Количес

тво

Цена 

(руб.)

Цена за ед. 

(руб.)

Сумма  

(руб.)

Блок питания 12V, 0,35A 

стабилизированный

монтажные элементы для DKC/ДКС 

(00395 AIM, 00425 APM, 00541 IM,00579 

LM )  

DKC / ДКС 00597 GM 40x17 W0 (RAL 9010) 

Соединение (на стык) 

1 100,00
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	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	



_126194152.xls
Лист1

				позиция		Наименование и технические характеристики										Тип, марка, обозначение документа				Производитель				Ед. измерения		Количество		Цена (руб.)		Сумм (руб.)		Монтаж

																																Цена за ед. (руб.)		Сумма  (руб.)

						Радиокомплект для инвалидов-колясочников																		компл.		1		7812.00		7812.00		3210.00		3210.00

				1		Радиоприёмник										AN-200H								шт.		1				0.00				0.00

				2		Радиокнопка  вызова										КВР-01				ООО«Протелеком»				шт.		1				0.00				0.00

				3		Сигнальная лампа										КЛ-7.1Т				тот же				шт.		1				0.00				0.00

				3		Пульт медсестры до 24 палат, без разговорного тракта, 1 на систему																		шт.		0				0.00				0.00

				4		Табличка с пиктограммой «ИНВАЛИД»														тот же				шт.		1				0.00				0.00

				5		Блок питания 12V, 0,35A стабилизированный																		шт.		1				0.00				0.00

				6		Крепёж (саморезы/дюбели)																		компл.		1				0.00				0.00

				7		UTP 2x2x0,5 cat 5e Кабель витая пара										UTP 2x2x0,5				ООО «Паритет»				м		7		4.00		28.00		20.00		140.00

				8		ДКС миниканал  40/1x17										ДКС 00351 СTMC				ООО «АБН»				м		3		62.00		186.00		44.00		132.00

				9		монтажные элементы для DKC/ДКС (00395 AIM, 00425 APM, 00541 IM,00579 LM )														ООО «АБН»				шт.		6		35.00		210.00				0.00

				10		DKC / ДКС 00597 GM 40x17 W0 (RAL 9010) Соединение (на стык)														ООО «АБН»				шт.		2		51.00		102.00				0.00

				11

				12		Инструктаж представителя Заказчика																		чел.		1								0.00

				13		Проектно-изыскательские работы																				1

				14		Вызов специалиста:																		чел.		1						1,100.00		1100.00

						Итого стоимость оборудования с учетом НДС:																								8338.00

						Итого стоимость монтажных работ  с учетом НДС:																												4582.00
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