
 

Тактильная табличка MP-010B2 
                                        Паспорт 

                                                    (02/25) 

1. Назначение 

Тактильная табличка MP-010B2 применяется для обозначения доступности объекта для ин-

валидов, передвигающихся на креслах-колясках.  

2. Внешний вид и описание  

На рисунке приведен внешний вид тактильной таблички. 

 

 
 

Рисунок. Внешний вид тактильной таблички MP-010B2  

 

Тактильная табличка выполнена стойкой краской на пластиковой основе. На ней изображе-

на пиктограмма «Доступность объекта для инвалидов на креслах-колясках». 

Размер тактильной таблички - 160х160х5 мм.   

3. Монтаж 

Тактильная табличка размещается рядом со входом на объект с открытым доступом населе-

ния, на автобусах, троллейбусах, трамваях. 

Монтаж тактильной таблички осуществляется с помощью двусторонней липкой ленты или с 

помощью саморезов. 

4. Комплект поставки 

      В состав комплекта поставки входят: 

     - тактильная табличка MP-010B2  1 шт. 

 

 

 

 

Сертификаты можно скачать, перейдя по ссылке или 

отсканировав QR-код: 

  www.telsi.ru/catalog/sertificat/ 

 

 

 

 

Декларация о соответствии ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных 

веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 

ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.18899/25 
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